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EN 1279-5+A2

Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do uzytku w budownictwiei pracach budowlanych
Insulating glass unit , intenided to be used in buildings and construction works

6ESG parsol grafit /16argon/6ESG planitherm ultran

Jednostka
Unit of Wartosé Norma
Wlasciwosci: Characteristics meas. Value Standard
Odporné¢ na ogié Resistance to fire NPD EN-13501-2
Reakcja na ogie Reaction to fire NPD EN-1350 -1
Odpornd¢ na uderzenie pocisku Bullet resistance NPD EN 1063
Odporng¢ na wybuch Resistance to explosion NPD EN 13541
Odporngé przeciwwtamaniowa Resistance to burglary NPD/NPD | EN 356
Odporndg¢ na wahadtowe uderzenie | Resistance to pendulum
ciala body impact NPD/NPD EN 12600
Resistance to sudden
Odpornd¢ na nagle zmiany temperatuntemperature change and
oraz ré&nice temperatur temperature differentials 200K/200K | EN 572
Resistance to wind ,
Odporng¢ na sit wiatru, naposniegu | snow, permanent Or
oraz stale i przylone obcizenia imposed load mi 6//6 -
Bezpdrednia izolacyjnét od dzwekéw | Direct air borne sound
powietrznych reduction dB NPD EN 12758
Thermal transmittance
Wspétczynnik przenikania ciepta factor W/(m2.K 1.1 EN 673
Przepuszczalr$d swiatta tL Transmittance factor 38% EN 410
Odbicieswiatta rL/r'L Reflectance factor 6% EN 410
Przepuszczalrié energii Solar direct transmittance
promieniowania stonecznego tE factor 27% EN 410
Odbicie energii promieniowania Solar direct reflectance
stonecznego rE/r'E factor 12% EN 410
Total solar energy
Wspétczynnik g transmittance factor 35% EN 410
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